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Bedienungsschema für Convoy-Taschenlampen mit Biscotti-Firmware

Modusgruppen-Auswahlmenü:
Im Modusgruppen-Auswahlmenü blinkt die Taschenlampe 
von 1x bis 12x und beginnt dann von vorne. Die Anzahl der 
Blinkzeichen gibt die Modusgruppen-Nummer an. Schalten 
Sie die Lampe nach n Blinkzeichen aus, um die dadurch dar-
gestellte Modusgruppe auszuwählen und zu speichern.

Lassen Sie die Modusgruppen-Auswahl nicht über 
einen längeren Zeitraum aktiviert, da dadurch der 
Modusgruppen-Speicher vorzeitig verschleißt!

Verfügbare Modusgruppen (Leistungsangabe ungefähr):

1:    0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%, Strobe, Fahrrad, Akku-Check
2:    0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%
3:    100%, 35%, 10%, 1%, 0.1%
4:    1%, 20%, 100%, Strobe, Fahrrad, Akku-Check, SOS
5:    1%, 20%, 100%
6:    100%, 20%, 1%
7:    0.1%, 1%, 10%, 50%, Strobe, Fahrrad, Akku-Check, SOS
8:    0.1%, 1%, 10%, 50%
9:    50%, 10%, 1%, 0.1%
10:  1%, 10%, 35%, 100%
11:  100%, 20%, Strobe
12:  nur 100%

Beispiel:
Um Modusgruppe 5 (1%, 20%, 100%) auszuwählen, warten 
Sie das fünffache Blinkzeichen ab und schalten dann die
Lampe vollständig aus (Heckschalter durchdrücken).
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